Kottownia - Starobystrzycka 43.ATH PRZEDMIAR A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA GAZOWA
1{KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
2{KNR-W 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierzao  {kpl.
d.1{0308-05 ér.przytacza 40/32 mm na $cianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3ikalkulacja Dostawa i montaz kompletnego systemu bezpieczenstwa gazowego z zawo-  |kpl.
d.1|wiasna rem elektromagnetycznym MAG 32
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 2-15 |Szafki gazowe nascienne zewnetrzne i szt
d.110142-01 szafka na zawdr elektromagnetyczny MAG
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5{KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o pofaczeniach spawanych o m
d.1{0304-02 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
6|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 32 mm o poigczeniach spawanych szt.
d.1/0313-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
d.1{0305-02 stawcy gazu - $r.rurociggu do 65 mm
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
8|KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegief o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1{0323-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 KOTLOWNIA
9IKNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2{0333-09 towo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-15 {Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2]0412-07
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000

11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0411-05 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12{KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdluznym gr. 20 mm; $r. m
d.2{0128-32 zewn. rurociagu 54 mm

rury fi 50 mm
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 100kW kociot
d.2|0501-03 analogia dostawa i montaz kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjne-
go o mocy 50 kW
z regulatorem i osprzetem
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Montaz sprzegta hydraulicznego typu ASH 100/250 szi.
d.2|0505-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r.do 150 mm- analogia zestaw |m
d.2{0509-01 przytaczeniowy kotia
1.00 m 1.00C
RAZEM 1.00C
16|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyinvch o $§r.nom.40-50 ™
d.2|0403-04 |mm o polaczeniach spawanych na $cianach budynku ; ;
rury fi 50 mm i !
30.00 m | 30.000 .
| RAZEM | 30.6¢7
17|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgaczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szi. | | I
d.2|0405-0 ¢
i 14 iszt. | 4.6
I I | RAZEM i 4.0

| 18|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach awintowanych ér.nom. 32-44 mm 152
| d.210408-04 ! !
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< Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
; 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 Dostawa i montaz kominowego wktadu kwaso-odpornego z wyczystka fi 110/ kpl.
{ d.2|analiza indy- {160
J widualna o dlugosci 14 mb (przewod spalinowy i odskraplacz)
{ 1 kpl. 1.000
§ RAZEM 1.000
20] Dostawa | montaz przewodu wentylacji grawitacyjnej 150/200 wysokos¢ 14 m  [kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|kalkulacja Dostawa i montaz zaworu mieszajgcego trojdrogowego z sitownikiem o ér. DN |kpl
d.2|wtasna 50 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 [Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 25 dm3 szt.
d.2|0311-01 analogia 30 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenistwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o sr. |szt.
d.2|0526-02 nominalnej 20-25 mm
zawor bezp ieczenistwa SYR fi 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostawa i montaz czopuch odprowadzenia spalin i czujnika ciggu kominowe- |szt.
d.2}analiza indy- {go
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnoéci do 21,0 m3/nisr. szt
d.2{0208-03 nominalnej kroécow przytaczeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejsciem
pompa obiegowa co
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; §r. nom. 65 mm szt.
d.2{0216-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztaczka do weza; ér. nom. 15 mm szt.
d.2{0215-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR-W 2-15 |Praby z dokonaniem regulacji instalacji centralnege ogrzewania (na gorgco)  urz.
d.2{0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31/KNR-W 2-15 |Praby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2{0406-02 niemieszkalnych
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2|1512-01 §r.do 50 mm
farba ftalowa przeciwrdzewna tlenkowa
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; &r. m
d.2{0128-31 zewn. rurociggu 40 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34lkalkulacja  |regulator pogodowy dla pracy kottow z konsolg scienng kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|kalkulacja  |neutralizator skroplin kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|kalkulacja remont instalacji elektrycznej kpl.
d.2|wiasna
1 kpl. 1.000
f RAZEM 1.000
| 37|kalkulacja [remont pomieszczenia, drzwi ogniowe kpl.
i d.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

sl
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mgr inz. Aneta Rychlifiska
57-300 Kiodzko ul. Okrzei 7 Il p, tel. 647 4527, kom. 601647842
e-mail : aprych@pro.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

wbudowanej kotlowni gazowej o mocy do 50 kW

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Obiekl: == e s o e
Bystrzyca Klodzka ul. Starobystrzycka 43
AIERE =~ 0 semsvesmvssemiessissis i s e R S
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
57-500 Bystrzyca Ktodzka ul. Starobystrzycka 43
Kategoria obiektu : L4 | | O————————

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego / Ustawa z 2018 r Poz. 1202 tekst jednolity /
Oswiadczam , iz w/w projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwisko i imi¢ Data Podpis
' 03 2019 | A
Projektant mgr inz. A.Rychlinska %
346/00/DUW zv8 169109 191
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uprawnienia do projektowania bez
ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzadzen
wodociagowych , kanalizacyjnych,
cieplnych .wentylacyjnych i gazowych




$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Klodzku
ul. Fabryczna 1, 57-300 Ktodzko
tel. 74 862 16 01, faks 74 865 93 40

Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul.
Starobystrzyckiej 43

ul. Starobystrzycka 43

57-500 Bystrzyca Kiodzka

gazownia.klodzko@psgaz.pl
tel. 74 862 16 01, faks 74 865 93 40

Nasz znak: W553/0000020712/00001/2019/00000 Ktodzko, 01.03.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1069 z
p. zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): kottownia gazowa w budynku

wielorodzinnym, adres: Bystrzyca Kilodzka, ul. Starobystrzycka 43
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 50 1 50
taczna moc [kW] 50

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 8000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przyilacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Bystrzyca Kiodzka Starobystrzycka

budynek nr 43

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kottownia gazowa w budynku wielorodzinnym, adres: Bystrzyca Kiodzka, ul.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10488 817 050 zt



Starobystrzycka 43
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

8.5.1 do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem inwestora:

- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe,

- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi,

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przy}qczahe do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. ¢

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
brak

Opracowat: Wiestaw Kowalski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 74 8427303
Adres e-mail: wieslaw.kowalski2@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

CIEROVIHIE

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 20712/2019
Strona2z 4



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. OBIEKT:

Budowa kottowni gazowej o mocy do 50 kW w budynku mieszkalnym - zasilanie istniejgcej i
czgsciowo modernizowane;j instalacji c.o przez projektowany kociot gazowy i projektowang
instalacje gazows .

1.2. ADRES:

57-500 Bystrzyca Kiodzka ul. Starobystrzycka 43
Inwestor: Wspodinota Mieszkaniowa Bystrzyca Kiodzka ul. Starobystrzycka 43

1.3. TEMAT:
Instalacja gazowa i kottownia gazowa

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania miesci sie :

Instalacja gazowa dla celéw koftowni

Technologia kotlowni wodnej obejmujgca podigczenia do istn. Instalacji co
Instalacja W.Z. i kanalizacji w kottowni.

Whytyczne instalacji elektrycznej i robét budowlanych w obrebie kottowni.

1.5. OPIS PROJ. INSTALACJI GAZOWEJ.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje gazowa od kurka gtéwnego i w obrebie kotlowni. Przewidziano
zasilanie z projektowanej instalacji gazowej kotta gazowego kondensacyjnego ¢ mocy do 50 kW
dia cel6w centralnego ogrzewania.

Kotly opalane bedg gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 o warto$ci opatowej 36 MJ/m3 . Gaz
do kottowni bedzie doprowadzony z istnigjgcego przytacza gazu i z projektowanego punktu
pomiarowego zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku .W projektowanej
szafce gazowej zamontowac gazomierz G 6 wg warunkéw wydanych przez PSG oraz zawér
elektromagnetyczny MAG dn 32/40 mm . Przewody gazowe wykonaé z rur stalowych bez szwu o
oznakowaniu dn wg. PN-80/H-74219 dn wedtug rysunkow.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ prowadzone co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 cm. Przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ na powierzchni $cian.

Przy przejSciach przez Sciany stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony Sciany.
Urzgdzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania powinny mie¢
samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia lub wytgczenia doptywu gazu oraz
spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e Urzgdzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej.

e Kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Pomieszczenia w ktdrych zainstalowane beda odbiorniki gazu winne posiadac sprawnie dziatajgcg
wentylacje grawitacyjna.

Rury tgczy¢ przez spawanie w | klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M.-69008. Zmiany kierunkow
przewodow wykonac przy uzyciu kolan gtadkich, krétkich wg KER-79/2.01.

Instalacja gazowa zabezpieczona bedzie przez aktywny system bezpieczernstwa. Elektromagnetyczny
zawoér systemu zamontowany w oddzielnej skrzynce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku.
Sterowanie elektrozaworem przez detektor gazu zlokalizowany w kottowni na suficie nad kottem.



1.6. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane wewnatrz budynku na poziomie przyziemia . Przewidziano
kottownig¢ o mocy do 50 kW. Kubatura kottowni gazowej powyzej 11 m3.

Wejscie do kottowni z klatki schodowe] budynku.

Przed i za wyjéciem do kotlowni zlokalizowa¢ gtéwny wytgcznik zasilania elektrycznego.
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w instalacje wod — kan. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

Sciany wydzielajace pomieszczenie kottowni od pozostatej czesci budynku stanowig przegrody
klasowe. Dalej — wytyczne przeciwpozarowe..

Pomieszczenie kottowni nie posiada wymaganej wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej , w
zwigzku z tym nalezy jg wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Nawiew powietrza do kottowni zapewni kanat nawiewny typu ,Z” zamontowany w $cianie zewnetrznej
budynku o srednicy 200 mm. Kazdy kanat uzbrojony bedzie w dwie kratki nawiewne .

Wywiew z kottowni zapewni projektowany kanat wywiewny z rur sztywnych SPIRO o przekroju 200
cm 2. Kanat wyprowadzi¢ nad dach budynku . Na dole kanatu wywiewnego zamontowac wyczystke.
Wiot powietrza przez kratke wywiewng o srednicy 160 mm bez zaluzji.

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé wpust z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji .
Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen innych firm o tych samych technicznych parametrach zawartych w
niniejszym opracowaniu.

1.7. OPIS KOTLOWNI
1.7.1. Bilans cieplny kotfowni

W bilansie przyjeto nastepujgce zatozenia :

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20°C

- dziatanie ogrzewania bez przerw
Bilans kottowni uwzglednia zapotrzebowanie ciepta na :

- instalacje c.o. Qco=48,0 kW
Na bazie bilansu cieplnego dla celéw c.o. dobrano kociot gazowy wiszgacy kondensacyjny o mocy
do 50 kW typ z zamknietg komorg spalania . Pobor powietrza do spalania z zewnatrz budynku
przez kanat nawiewny systemowy.
System zamkniety z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

1.7.2. Opis technologii kotfowni

Projektowany kociot gazowy zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na kottownie
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niezbednych prac budowlanych dostosowujgcych
pomieszczenia do aktualnie obowigzujgcych przepiséw nalezy wykonaé prace , ktérych zakres
okreslono szczegdtowo w wytycznych dla robét budowlanych.

Podstawowym paliwem dla projektowanego kotta bedzie gaz ziemny GZ-50 z sieci miejskiej ,
doprowadzony do budynku istniejgcym przytgczem gazu zakoriczonym kurkiem gazowym w szafce
gazowej na zewnatrz budynku.

Dla potrzeb kottowni nalezy zamontowaé szafke gazowg nascienng na kurek odcinajgcy , gazomierz
oraz zawor elektromagnetyczny .

Dla potrzeb instalacji c.0. zamontowac¢ w kottowni sprzegto hydrauliczne oraz pompe obiegowg co
Wiw kotly charakteryzuje wysokg sprawnos$é i niskg emisja spalin do atmosfery.

Technologicznie przewidziano jeden obieg grzewczy dla celéw c.o. ~ wiaczenie do istniejacej instalacji
Na przewodach powrotnych i zasilajgcych poszczegéline obiegi umieécié zawory odcinajgce kulowe —
dla srednic powyzej dn 50 stosowac armature kotnierzowa.

Na przewodach powrotnych poszczegéinych obiegéw grzewczych zamontowac filtry siatkowe . Na
gtownym przewodzie powrotnym do kotta zamontowacg filtr osadnik o kréécach przytgczeniowych dn
65 mm.

1.7.3. Zabezpieczenie kotfow i instalacji

Zabezpieczenie projektowanego kotta oraz instalacji przewidziano w systemie zamknigtym wg
PN-91 B-02414 przez przeponowe naczynie wzbiorcze. Dobrano naczynie przeponowe 0
pojemnosci 501 .



Naczynia potgczy¢ z przewodami powrotu za pomocg rury wzbiorczej. Srednica kazdej rury
wzbiorczej wynosi 3/4” .

Kazdy kociot zabezpieczy¢ zaworem hezpieczenstwa SYR 1915 DN 15 p=3bar.

Na przewodach umiesci¢ termometry w miejscach dobrze widocznych.

1.7.4. Automatyczna regulacja
Do sterowania pracg kottéw gazowych przewidziano regulator pogodowy.

Uktad regulatoréw przeznaczony jest do sterowania kottami w funkciji temperatury zewnetrznej
wewnetrznej wybranych reprezentatywnych pomieszczen i funkcji czasu . Kottownia pracowac bedzie
W sezonie grzewczym.

W zaleznosci od temperatury zewngtrznej dobierana jest wymagana temp. na zasilaniu obiegéw
grzewczych.
Czujniki temperatury wody w instalacji:
- w przypadku zastosowania czujnikéw stykowych dokiadnie zaizolowa¢
styk czujnika z rura.

1.8. INSTALACJE KOMINOWE | WENTYLACYJNE .

Wentylacje nawiewng kottowni stanowi¢ bedzie kanat wentylacyjny typu ,Z” o $rednicy 200 mm
Kratke wylotowg kanatu zamontowac¢ na wysokosci 30 cm nad poziomem podtogi w kottowni.

Dla kottowni wykona¢ wentylacje wywiewng - projektowany kanat wywiewny wyprowadzony nad
dach budynku . Kanat z rur sztywnych SPIRO dwuscienny o $rednicy 160/260 mm w izolacji
niepainej.

Dla odprowadzenia spalin z projektowanego kotta gazowego nalezy zamontowac¢ system
odprowadzenia spalin w systemie rozdzielno osiowym SPS . Spaliny wyprowadzi¢ nad dach
budynku przewodem kwasoodpornym o $rednicy 110 mm , Nawiew powietrza do spalania przez
projektowany kanat nawiewny 160 mm czerpigcy powietrze z zewnatrz budynku. Przewody wykonaé
z elementow posiadajgcych atest i aprobate techniczng Przewody wyprowadzi¢ ponad dach ,
prowadzi¢ przy scianie zewnetrznej budynku we wnece. Pobér powietrza do spalania z zewnatrz
budynku przez kanat powietrzny — wg wytycznych producenta.

Przewody spalinowe wyposazy¢ w otwér wyczystkowy oraz przewdd odprowadzacy skropliny do
urzgdzenia neutralizujgcego.

Kominy wyposazy¢ w kré¢ce pomiarowe umozliwiajgce kontrole i regulacje palnikéw

1.9. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

W kottowni doprowadzi¢ przewéd zimnej wody zakonczony zaworem czerpalnym ¢15 mm. Przed
zaworem umiesci¢ zawo6r odcinajacy kulowy , zawér zwrotny oraz filtr do wody.

W uktadzie po przeanalizowaniu skfadu wody wodociggowej , przewidziano uzdatnianie wody
uzupetniajgcej wymagajgcej jedynie zmigkczenia . Automatyczne uzupeinianie wody w obiegu
cieptowniczym przez automatyczny zawor uzupetniajacy firmy MTR typu ALIMAT-ALMD. Na przytgczu
wody zamontowana bedzie stacja uzdatniania wody firmy BWT lub PROMAT z pompa i zbiornikiem
dozujgcym solanke z wyjsciem impulsowym do uzupetniania strat w obiegu cieptowniczym. Na
przytgczu przewidziano réwniez montaz zaworu regulacyjnego utrzymujgcego state cisnienie w
instalacji oraz uktadu dozowania chemikaliow .

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust z ktérego scieki nalezy odprowadzi¢ do istniejace;
kanalizacji sanitarnej . Spusty z instalacji c.o. i kotta oraz z zawordw bezpieczenstwa sprowadzi¢
bezposrednio nad wpusty podtogowe.

Woda z projektowanego wpustu odprowadzic do kanalizacji sanitarnej w budynku.

1.10. RUROCIAGI

Rurociggi C.O. zasilanie i powr6t , w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
przewodowych walcowanych na gorgco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Polaczenia przewoddw
spawane. Potgczenia przewodéw z armaturg do Srednicy DN50 gwintowane mufowe i kotnierzowe |,
powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé uszczelki z materiatu ,Polonit 300”. Na przewodach stosowac
tuki hamburskie.

Przewody wodne C.O. , wody zimnej , cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ po $cianach réwnolegle do ich
ptaszczyzny. Tam gdzie to mozliwe stosowa¢ kompensacje naturalng , a na dtuzszych odcinkach
prostych montowaé¢ kompensatory U-ksztattowe. Przy przejsciach przez stropy i $ciany stosowac



tuleje ochronne , kiére po montazu rury przewodowej wypetni¢é materialem plastycznym
umozliwiajgcym swobodne poruszanie sie rury.

1.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE
CIEPLNE

Po zmontowaniu rurociagéw w kotlowni niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych i
wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowag:
przewody gorgee (C.0.), - 2 x farbg kreadurows - g = 50 Om podkiadowsg i nawierzchniowa.
Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421

Wszystkie przewody w kottowni nalezy zaizolowa¢ ciepinie otulinami w systemie ,STEINONORM
300" .Grubosci izolacji — 25mm.
Przewody wody zimnej w kottowni izolowaé pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.
Rury gazowe oczyscié do 11° czystosci wg PN-70/H-97050, nastepnie malowaé podkiadem alkidowym
UNIKOR-C symb. 1313-2310-515-XX grubo$¢ powtoki 35-45 Om. i nawierzchniowo dwoma
warstwami emalii chlorokauczukowej symb 1317-2180-XXX-XX w kolorze zéittym, grub. powtoki 50-60
Om. Po wykonaniu spawania i pozytywnym wyniku proby szczelno$ci oczyscic i oszlifowac spawy ,
usungc¢ zniszczong w trakcie spawania powtoke farby i ponownie wykonaé w tych miejscach
malowanie j.w.

1.12. PROBY HYDRAULICZNE

1.12.1 Instalacja gazowa

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza i wykonaé¢ zgodnie z
PN-92/M.-34503.

Cisnienie préby Pp= 0,1 MPa

Czas proby t=30min

Dopuszczalny spadek cisnienia moze wynie$¢ 1% w stosunku do ciénienia prébnego

1.12.2 Kotlownia

Po zmontowaniu elementéw instalacji grzewczej wykona¢ ptukanie SILNYM STRUMIENIEM WODY
catej instalacji C.O. celem usuniecia zanieczyszczen. Ptukanie mozna wykonywaé odcinkami.
Wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno instalacji C.O. w obrebie kottowni przy roztgczonym
przewodzie zamknietym korkiem przy naczyniu wzbiorczym i zamknietych zaworach przy kottach
wodnych pod cisnieniem 6 bar. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na gorgco przy
podigczonym naczyniu wzbiorczym dla parametréw wody 20/70 °C pod ci$nieniem 3,0 bar.
Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowa¢ — zwtaszcza w zakresie czystosci filtrow, stanu
technicznego pomp obiegowych, zaworow regulacyjnych, zwrotnych oraz szczelnosci instalacji.

1.13. WYTYCZNE BUDOWLANE | PRZECIWPOZAROWE.

W zwigzku z koniecznoscig doprowadzeniem pomieszczenia do standardu zamontowanych
urzgdzen i obowigzujgcych przepisow, nalezy wykonac nastepujace prace:

Budowlane i instalacyjne :

1.W kottowni utozy¢ plytki na podfodze i $cianach w miare mozliwoéci finansowych lub

- posadzke wyfozy¢ plytkami gresowymi anty poslizgowymi z cokolikiem.

- §ciany nie obtoZone pfytkami pomalowac dwukrotnie farbg emulsyjng biatg

2.W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng

3.W pomieszczeniu kotfowni umieécié¢ instrukcje dot. obstugi kottéw

Przeciwpozarowe:

1.Przegrody wydzielajgce pomieszczenie kottowni niepalne o klasie o odpornosci ogniowej — $ciany
wewnetrzne El 60, strop REI 60, drzwi EIl 30 z samozamykaczem o szerokoéci 0,90m. w $wietle, od
wewngftrz bezklamkowe, otwierane na zewnatrz pod naciskiem / dZwignia pozioma /

2.Instalacje o sr. > 4cm. przechodzgce przez przegrody pomieszczenia kottowni do prowadzenia w
przepustach instalacyjnych o klasie El 60 a przestrzeri miedzy przepustem a przegroda do
wypeinienia masa ogniochronng o klasie tej przegrody tj. El 60.



3.Kottownig wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy ti. 1 gasnica o masie $rodka min. 4kg/ na
powierzchnie pomieszczenia np. gasnica proszkowa GP4 ABC wraz z oznakowaniem jej stanowiska.

1.14. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Przed wejsciem do kotlowni zainstalowa¢ we wnece wytacznik pozarowy (W). Na
obudowie wylgcznika umiesci¢ trwaly napis ,Awaryjny wylacznik pradu”. Wneke zamkngé
przeszkleniem przewidzianym do stiuczenia w razie pozaru.

Instalacje odbiorczg w kottowni wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi w korytkach .
Oswietlenie sztuczne z wymaganiami stopnia ochrony IP -24.
Uwaga!
Przewody zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych korytkach , po wykonaniu instalacji
sanitarnych (rurarzu).
Podejscia do silnikdw prowadzi¢ w rurkach ochronnych gietkich.
Obwod oswietleniowy wykona¢ w osprzecie szczelnym , z tworzyw sztucznych. Oprawy mocowaé
bez zwieszakow. Projektowany sg oprawy do $wietlowek firmy FAREL.
Jako s$rodek ochronny przed dotykiem posrednim na instalacji odbiorczej przewidziane jest
szybkie wylgczanie zwaré¢ — wytacznik réznicopradowy w RK.
W kottowni nalezy utozy¢ przewod wyréwnawczo-ochronny z preta Cn ¢ 8 mm.
Przewdd ten potgczyé z punktem neutralnym rozdzielnicy RK i zakonczy¢ zaciskiem probierczym
ZP na zewnetrznej $cianie budynku.
Z przewodem wyréwnawczo -ochronnym nalezy pofgczy¢ metalowe rury
gazowe i centralnego ogrzewania oraz metalowe obudowy urzadzen i odbiornikow (kociot, wkiad
kominowy, naczynie przeponowe , osadnik).
Ochrona przed porazeniem musi by¢ zgodna z PN-92/E-05009. Skuteczno$¢ ochrony nalezy
sprawdzi¢ pomiarami.
Urzadzeniami do ktérych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng sa:

- ukfad automatycznej regulaciji

- instalacje alarmowa i zabezpieczajgce

- pompy obiegowe

- kompaktowy zmiekczacz wody — 1szt

- oswietlenie i osprzet (szczelny)
Montaz instalacji automatycznej regulacji i sterowania moze by¢ wykonany tylko przez osoby
przeszkolone w tym zakresie lub pod ich bezposrednim nadzorem.
Gtoéwny wytgcznik kottowni zainstalowaé we wnece w korytarzu przed kottownig. Wykona¢ instalacje
uziemiajgcg potgczong z elementami metalowymi w kottowni.

1.15. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" cz.ll , Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Aneta Rychlinska
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K - proj. kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 50 kW

S - proj. przewod spalinowy
N - proj. kanat nawiewny

W - proj. kanat wywiewny w izolacji
SH - sprzegto hydrauliczne
NP - naczynie przeponowe

Rco - rozdzielacze obiegowe centralnego ogrzewania

PO - pompa obiegowa
SZG - szafka gazowa na kurek giéwny odcinajgcy, gazomierz i zawor

elektromagnetyczny wentylowana, niepalna zlokalizowana w wnece Sciany

zewnetrznej budynku
RO - rura ochronna

DEX - czujnik gazu

1L

GAZOMIERZ ZAMONTOWAC NA UCHWYTACH

ELIMINUJACYCH PRZENOSZENIE NAPREZEN Z INSTALACJI
Po wykonaniu instalacji nawiewno -
Kominiarskiego celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania,

sprawdzenia ciggu powietrza
i dokonania odbioru.
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