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INSTALACJE SANITARNE

INFORMACJE WSTEPNE :
Projekt : Organizacja-budowa PSZOK-u w Bystrzycy Ktodzkiej
Lokalizacja . dziatka nr 158/2 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca

Bystrzyca Ktodzka ul. Zamenhofa 41
Sposob uzytkowania : a) budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami
magazynowymi oraz ekspozycjg edukacyjng
b} plac manewrowy
¢) sieci techniczne uzbrojenia terenu (przytacza oraz
przykanaliki)
Inwestor . Zaktad Ustug Komunalnych w Bystrzycy Klodzkiej Sp. z 0.0,
z/s 57-500 Bystrzyca Kiodzka ul. Strazacka 13

SPIS ZAWARTOSC! PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Opis techniczny .

2. Rysunki.

Zestawienie zatacznikow graficznych:

Nr IS 0.1.  Rzut parteru. Instalacje sanitarne - kanalizacja sanit.. Skaia 1:100
Nr 15 0.2. Rzut parteru. Instalacje sanitarne - ZW. i C.W. Skala 1:100
Nr 1S 0.3. Razut parteru. Instalacje sanitarne — C.0. Skala 1:100

Nr 8-4/D-1 Remont sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia
terenu. Remont nawierzchni placu manewrowego oraz

ciagow komunikacyjnych. Skala 1:50
Nr S-5 Schemat separatora substancji ropopochodnych dia

sieci odwodnienia terenu Skala 1: 50
Nr 5-6 Projekt zagnspodarowania terenu. Zakres remontu

instalacji sanitarnej oraz sieci odwodnienia terenu, Skala 1:250
Nr 8-7 Projekt zagospodarowania terenu. Schemat

odwodnienia placu manewrowego. Skala 1:250
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I. Budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz
ekspozycja edukacyjng ( ciezka dydaktyczna) PSZOK-u w BYSTRZYCY Kt.

Informacje wstepne .
Lokalizacja : dziatka nr 158/2 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca
Bystrzyca Kiodzka ul. Zamenhofa 41
Sposob uzytkowania : a) budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami
magazynowymi oraz ekspozycja edukacyjna
b) plac manewrowy
c) sieci techniczne uzbrojenia terenu (przytacza oraz
przykanaliki)
Inwestor : Zakiad Ustug Komunalnych w Bysirzycy Kilodzkiej Sp. z 0.0.
z/s 57-500 Bystrzyca Kiodzka ul. Strazacka 13

Czesé sanitarna .

1. Dane ogoine .

Projekt zakiada, ze w wyniku remontu termo modernizacyjnego budynek bedzie

budynkiem wolnostojgcym; niepodpiwniczonym, parterowym ze stropodachem

jednospadowym na dzwigarach drewnianych belkowych wspartych na ptatwiach

lezacych . Uklad fukcjonalny i rozktad pomieszczen wg rysunku nr 1S 0.1+ 0.3..

Budynek posiadat przytacza wodociggowe do sieci zewnetrzneaj . przykanalik sanitarny

Z doprowadzeniem do szczelnego zbiornika Sciekdw V=3,8 m® . Instalacje

wewnetrzne obejmuja instalacje wewnetrzne instalacje sanitarne oraz C.O. Czesc

instalacyjna zaprojektowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest cz. uzbrojony.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano przebudowe na nowe niw in stalacji:

1/ Instalacje kanalizacyjna ;

2/ instalacie wody zimnej ;

3/ Instalacje wody cieplej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z kotta na
paliwa odnawialne ; peliety( drewno, zrgbki,zboza) o mocy 30 kW:

4/ Instalacje centralnego ogrzewania zasilana z kotfa j.w. .

Zapotrzebowanie na ciepfo c.o. : 26,92 kW .

Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu ; ~ 0,50 m*/ dobe .

2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna .
Piony i odplywy z przyboréw projekiuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV
taczonvch na kielichy z uszczelkami typu wargowego

0 potaczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyborow sanitarnych
montowac w bruzdach scian. Srednice podejsé i spadki wediug rysunkéw
i obowiazujacych norm.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé rurami wywiewnymi. Piony
omurowac sciankg z pustakdw/cegly gr. 1/4c lub obudowaé konstrukejg z ptyt GK na
stelazach stalowych .
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Pod pionami kanalizacyjnymi beda zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia
przez fawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem pokazanym
na rozwinieciach instalaciji. Scieki z budynku odprowadzone beda przez studzienke
rewizyjng do istniejgce szczelnego bezodplywowego zbiomika Sciekow sktadajgcego
sie z kaskadowo potaczonych 3 studni w;,rkonanych z prefabrykatow Zelbetowych o 4r.
& 120/100 cm oraz pojemnosci V=3.8 m~ .

Zhiornik posiada wskaznik poziomu $ciekow i odpowietrzenie. Przylgcze kanalizacii
sanitarnej wykonac z rur PVC @160mm na podsypce piaskowej. Dla zabezpieczenia
przed zamarzaniem przylacze kanalizacyjne ocieplone zostanie warstwg zuzla. Rure
z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwa zuzia
osypka z piasku . Po wykonaniu catodci instalacji kanalizacyjnej - przed zasypaniem
przytacza dokonad préb na szczelnosc |

3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa budynku .

Piony i odptywy z rur spustowych projektuje sie na teren nieruchomosci.

Wariantowo instalacje wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Srednice podejsé i spadki wykonac wedtug
obowigzujgcych norm. \Woéwczas na pionach zamontowad rewizje {czyszczaki).
Przejscia przez ewentualne konstrukcje podziemne nalezy wykonaé w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Z uwagi na projektowany ksztaft
dachu /spadek dachu/ (istniejgcy bez zmian) cieki z dachu budynku odprowadzone
bedg na nieutwardzony teren dz. nr 158/2 wariantowo przez studzienki rewizyjne do
istniejace] kanalizacji deszczowej odwodnienia placu PSZOK w Bystrzycy-Kiodzkiej.

4. Instalacja wodociagowa .

Zasilanie w wode odbywa sie z sieci miejskiej rura polietylenowa PE 4042 {32*3,0).
Potgczenie z siecig miejska za pomoca opaski PVC z frezem nawiertnym oraz
zasuwy typu Hawle. Nad koricéwka trzpienia zasuwy na poziomie tereny jest
zamontowana skrzynka zeliwna ostonowa. Minimalne przykrycie wodociagu Wynosi
1,5 -1,6 m. Spadek w kierunku potaczenia min 3%.

4.1. Obliczenia

Zapotrzebowanie na wode (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.
Dz.U. Nr8) Tab.3 p.VI pp.43b .;

llos¢ uzytkownikéw obiektu : 4 j.o./zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Norma zuzycia wody na osobe : 90 dm® /(j.o. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 4 x 90 = 360 dm®/d = 0,36 m* / d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody : 360 x 1,5 = 540 dm® /d

Sredni dobowy zrzut $ciekow: 360 dm*/ d

Normatywny wyplyw z punktdw czerpalnych: 7 Q, = 1,31 dm%s

Q = 0,63 dm*fsek = 2,27 m%h
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Norma zuzycia wody na osobg : 90 dm? /(j.0. x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 4 x 90 = 360 dm®/d = 0,36 m*/ d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody : 360 x 1,5 =540 dm® /d
Sredni dobowy zrzut éciekéw: 360 dm®/ d

Normatywny wyplyw z punkiow czerpalnych: 7 Q, = 1,31 dm¥s

Q = 0,63 dm*/sek = 2,27 m*h

4 2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej .

Projektuje sie wykonanie instalacji

Rura PP-R ( PP-RCT+BF ); S 2,5 (PN 20 )-- ukladanie rur w posadzkach i bruzdach
Sciennych. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cian
budynku, w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowe| ocieplenia lub
w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcija
montazu producenta systemu.Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomoca
ksztattek.

Istniejgcy wodomierz skrzydetkowy § 20mm bez zmian. Przed i za wodomierzem
zamonlowano zawory odcinajace. Za wodomierzem zamontowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie jest
fatwo dostepne i zabezpieczone przed wplywem niskiej lub wysokiej temperatury.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody V= 500
dm® . Przylacze wody do zasobnika wspélpracujacego z kotlem 30 KW powinno
by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgey tatwe odigczenie urzadzenia bez
koniecznosci oprézniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimna woda (przed
zasobnikiem) musi byé zainstalowana ,grupa bezpieczenstwa" z membranowym
zaworem bezpieczenstwa R1/2" o cisnieniu otwarcia 10 bar. Jesli ciénienie
zasilania przekracza 4,8 bar nalezy zastosowaé reduktor cisnienia wody (montaz na
przytaczu instalacji wodnej za wodomierzem),szczegéinie w przypadku zastosowania
instalacji c.w.u z bateriami mieszajacymi). Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu
bezpieczenstwa do kanalizacji. Miedzy grupa bezpieczenstwa a podgrzewaczem
nalezy zastosowac naczynie przeponowe dla wody uzytkowej - w zaleznosci od
cinienia instalacji zimnej wody —min 80 [I] .Do zasobnika podiaczy¢ instalacje
cyrkulacji c.w.u. wspolpracujaca z pompa cyrkulacyjna z zegarem sterujgcym. Zaleca
sig stosowanie termostatycznego zaworu regulacyjnego z mozliwoscia nastawienia
okresowej dezynfekciji instalacji w temp. 70 °C.Po montazu instalacji wody wykonad
proby na szczelnosé i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur PP-R,
Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych,a takze metalowa
armaturg oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materialéw nie przewodzacych
pradu elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi,
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje zaprojektowano jako pompows, dwururowa, wodng instalacie centralnego
ogrzewania. Przyjeto do obliczen parametry :
1/ Wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/(m? *K)] poszczegdinych przegrod
(wg proj. architektury):
sciany zewnetrzne ; 0,295
strop ; 0,284
okna (szyby zespolone) ; 14
posadzka 1: 0,293
posadzka 2 ; 0,384
2/ W strefa kiimatyczna
3/ Lokalizacja: wejscie gtéwne - wiatrotap - od strony WN
41 tzitp = 75/65° C

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 26,92 kW

5.1.Rozwiazania techniczne — kotlownia .

Zaprojektowano kociot 30 kW; w zestawie z pompg i sprzetem bezpieczenstwa,
wspotpracujacy z zasobnikowym podgrzewaczem wody o poj. 500 |.
Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy
innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawér bezpieczenistwa co., zawér
nadmiarowo - upustowy, podstawowy regulator temperatury co., zawor tréjdrogowy,
regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik
ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolg obecnosci plomienia, zabezpieczenie
przed brakiem wody w kotle.

Od zaworu bezpieczenistwa w kotle nalezy zrobié otwarte odprowadzenie wody (np.
poprzez syfon) do kanalizacji. Przewidziano montaz dodatkowego naczynia
wzbiorczego - 20 |,

Na powrocie z instalacji co. musi byé zatozony filtr siatkowy o Sredniej
gestosci, pomigdzy dwoma kulowymi zaworami odcinajacymi. Przytacza wody do
zasobnika powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy tatwe odiaczenie
urzadzenia bez koniecznosci oprozniania instalacji z wody.

5.2. Rozwigzania techniczne - instalacja

Projektuje sig¢ zamontowanie grzejnikéw stalowych phytowych kompaktowych typu CV
z wbudowang wktadkg zawory termostatycznego z regulacja wstepna oraz
odpowietrznikiem oraz grzejnikow zasilanych z boku (w projekcie zastosowano
grzejniki PURMO ). Przewidziano zastosowanie réwniez grzejnikow tazienkowych
(PURMO).Grzejniki podigczone oddolnie - za pomoca zintegrowanej armatury
przytaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody. Grzejniki podigczane bocznie -
podigczenie jednostronne, tak aby przewod zasilajgey by podigczony do gornego
krécca grzejnika. Na zasilaniu zamontowaé zawory grzejnikowe podwainej
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regulacji. Wszystkie zawory oraz wkiadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez edpowietrzniki bedace
na wyposazeniu kotta, oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach. Podtaczenia
oddolne grzejnikéw nalezy realizowa¢ za pomoca zestawu przytaczeniowego z para
zawordw odcinajgco - spustowych. Zawér nadmiarowo - upustowy taczacy rurociag
zasilajgcy | powrotny - na wyposaZeniu kotta, Zawér zabezpiecza instalacje przed
wzrostemn cisnienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku
przymknigcia czesci zaworow termostatycznych. Projektuje sie faczenie grzejnikow
systemem dwururowym. Wielkoéci, typy i moce grzejnikow dobrane do strat ciepta
poszczegoinych pomieszczen rys. rzutéw instalacii.

Projektuje sig wykonanie instalacji z rur miedzianych prowadzonych w
pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot, Rury prowadzi¢ w bruzdach
sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub
otulinie z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla
minimum 4 cm. W przejéciach przez mury, stropy zastosowaé tuleje ochronne.
Podejscie do kotta wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co
najmniej 1,50 m w otulinie z pianki. Instalacja jest napetniana woda. Instalacje
nalezy zinwentaryzowac¢ w dokumentaciji powykonawczej, Préby szczelnoéci
instalacji na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.

9.3 Rozwigzania techniczne — wentylacja .

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany zostanie kociot CO i CWU znajduje sie
kanat spalinowy o wymiarach 1exic wyprowadzony nad dach. Wymagana sprawna
wentylacja grawitacyjna zostanie zapewniona poprzez kanat wentylacyjny Buzyw. 150
mm [systemowy metalowy lub z tworzyw sztucznych izolowany termicznie materiatem
o wsp. A =0,035 W/{m-K} gr. 40 mm] wyprowadzony ponad dach { kominek wywiewny
z anemostem zamontowanym pod stropem fszczegdly wg cz. rysunkowej
opracowania/ --uwaga : wentylator mechaniczny jest niedopuszczainy). Drzwi
otwierane na zewnatrz z otworem min. 200 cm? (zalecane 300 cm?) lub nawiewem
typu nawietrznika podokiennego.

5.4. Wymagania ogdine .

Kubatura pomieszczenia odpowiednia do zainstalowanej mocy jest zgodna z
przepisami wykonawczymi do prawa budowlanego tj. V,; = 30 m® .

Na cate] diugosci przewodédw i kanatow spalinowych nie wystepuje zmniejszenie ich
przekroju.

Badania przewodow spalinowych i wentylacyjnych dokonat Rejonowy Zakiad
Kominiarski posiadajacy koncesje opinicdawcza,
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6. Wiytyczne branzowe

Wskazane jest by w razie zastosowania innego niz projektowane rozwiazania
przewodu dymowego /spalinowego przewody spalinowe komina posiadaty wkiad ze
stali kwasoodpornej z odkraplaczem doprowadzonym do kratki sciekowej.

Piony wod. - kan. prowadzone przy cianach i kominach wentylacyjnych omurowaé
scianka z cegly z zapewnieniem dostepu do pokryw czyszczakéw kanalizacyjnych
oraz zawordw odcinajgcych.

Kociot | pompe cyrkulacyjng wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i obwody
elektryczne,

7. Uwagi koncowe .

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykonac zgodnie z " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®, oraz zgodnie

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz.690 z pézn. zmianami) .

ll. Remont sieci technicznych uzbrojenia terenu:

a) kanalizacji deszczowej z wykonaniem odwodnienia liniowego placu
manewrowego wraz z montazem studni rewizyjnej oraz separatora substancii
ropopoachodnych /zwiazany z remontem nawierzchni placu manewrowego/

b) kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studni rewizyjnej oraz wykonaniem
przykanalika

8. Opis remontu instalacji kanalizacyjnej deszczowe;j .

Instalacje nalezy wykonac z uzyciem :

al rur PCV ¢ 110/160/250 do kanalizacji cisnieniowej

b/ studzienki na przykanaliku @ 315

¢/ separatora koalescencyjnego Sciekow ropopochodnych

zelbetowego [ majgcego stosowanie dla pow. zlewni 2500 m®:
przeptyw max.40 dm?>/s]

d/ scieku otwartego zelbetowego monolitycznego (lub prefabrykowanego
odwodnienia liniowego D300) na zageszczonym podtozu z thucznia i klinica
kamiennego;

e/ ptyt nakrywajacych 52x99x15cm" prefabrykowanych zelbetowych
otworowych

Dane konstrukcyjno-materiatowe $cieku ( beton, zbrojenie itp.) WQ CZgsCi

architektoniczno-konstrukcyjnej opracowania.

Wykopy mechaniczne z pogtebianiem recznym. Rury ukladaé ze spadkami wg

cz. rysunkowej opracowania na w-wie podsypki piaskowej gr. min. 10 em. Ruraz

zasypywac w-wami gruntu kat. I-ll gr. max. 30 cm z zageszczaniem recznym.
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9. Opis remontu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej .
Instalacje nalezy wykonaé z uzyciem :
al rur PCV o 110/160 do kanalizacii ci$nieniowej
b/ studzienki na przykanaliku @ 315
Wykopy mechaniczne z poglebianiem recznym. Rury uktadac ze spadkami wg
cz. rysunkowej opracowania na w-wie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. Ruraz
zasypywac w-wami gruntu kat. I-Il gr. max. 30 cm z zageszczaniem recznym.
Remont istniejacego szamba z 3 szt. studni z kregéw zelbetowych obejmowat
bedzie wykonanie izolacji zewnetrznej p-w z materiatow bitumicznych na zimno.

l1l. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
1/ Dane ogdine .
Zakres opracowania — 1/ remont instalacji kanalizacyjnej deszczowej
2/ remont instalacji kanalizacyjnej sanitarngj
Lokalizacja — dziatka nr 158/2 (AM-2) obr. Stara Bystrzyca
Bystrzyca Kiodzka ul. Zamenhofa 41
Inwestor — Zakfad Ustug Komunalnych w Bystrzycy Ktodzkiej Sp. z 0.0.
z/s 57-500 Bystrzyca Kiodzka ul. Zamenhofa 41 .

2/ Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia oraz kolejnoéé realizacji

inwestycji .
W trakcie budowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét ;

* rozbidrkowych, ziemnych

" wykonania odwodnienia liniowego placu manewrowego , montazu studni rewizyjnej
| separatora ropopochodnych

" montazu studni rewizyjnej $ciekow sanitarnych wraz z przykanalikiem

3/ Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .

Na dziatce objetej opracowaniem s3 zlokalizowane obiekty(2) przewidziane do

rozbidrki:

a) kanat najazdowy naprawczy na placu manewrowym

b) dobudéwka gospodarcza z pom. sanitarnymi budynku biurowo-magazynowo-
socjalnego fgcznie ze schodami zewnetrznymi konstrukci metalowej oraz galerig
w poziomie +3,20/3,36 m

4/ Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroZenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi .

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie.
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5/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych .

W trakcie realizacji robdt nie istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5 m

przy :

1/ robotach rozbidrkowych

2/ wykonywaniu prac ziemnych i montazowych sieci zewnetrznych i przytgczy
technicznych do budynku

Skala zagrozenia upadkiem — sytuacje jednostkowe w przypadku nienalezytego

zabezpieczenia.

Przewidywane miejsce zagrozenia upadkiem ~ dach , rusztowanie pomocnicze |

wykop.

Czas wystapienia zagrozenia — podczas wykonywania w/w robét,

ieniem do realizacji

6/ Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przys
robot szczegdlnie niebezpiecznyeh .

Wskazuje sig przeprowadzenie instruktazu przez kierownika budowy — instruktaz

ustny przed przystapieniem do wykonywania kazdych rodzajéw robot.

7/ Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia ub w ich sgsiedziwie .

Najprostszym srodkiem technicznym ( dla ochrony osobistej ) zabezpieczajacym
przed wystapieniem w/iw zagrozen jest stosowanie paséw zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami i
normami aktualne atesty. Réwniez liny zabezpieczajace powinny posiadad
niezbedne atesty. Ponadto nalezy stosowaé odpowiednie rusztowania i pomosty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszysey pracownicy powinni
posiadac kaski ochronne z aktualnymi atestami. Przed przystapieniem do realizacji
szczegoinie niebezpiecznych robot kierownik budowy jest zobowiazany do
przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczer .
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