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OGRODZENIE BETONOWE PREFABRYKCOWANE

Wizualizacja segmentu ogrodzenia

P

wysokos¢ 1,5 metra (trzy plytyt)

¥
e *| |4 w
diugosc plyty 2,0 metry ..3
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Producent : Przedsiebiorstwo Wielobranzowe , SPEC-BET”
Matgorzata Paszkowska
Siedziba Makowiec k/Radomia ul. Radomska 13

Kontakt

26-640 Skaryszew

tel. (48) 360-31-31
fax: (48) 365-56-66
mail: biuro@spec-bet.pl

7%



PRy

BRAMY PRZESUWNE

Nowoczesne, trwate | komfortowe bramy przesuwne. Niezawodne dziatanie bramy zapewnia konstrukcja samonosna.
Konstrukcja bramy przesuwnej wykonana jest z wytrzymatych ksztattownikéw zamknietych., ktéra przymocowana jest
do profila no$nego.

Skrzydio zamocowane jest nad wjazdem na specjalnych utozyskowanych wozkach, dlatego w sprawnym przesuwie nie
przeszkadzajg elementy lezace na powierzchni wjazdu tj,. $nieg, liscie itp.
Jako wypetnienie bram przesuwnych stosujemy panel ogrodzeniowy lub profil kwadratowy. W bramach przesuwnych

"profilowych" stosujemy dodatkowe wzmocnienie wzdtuzne - "falbane" stalowg. Maksymalna szerokogé bramy wynosi

12m.
Istnieje mozliwos¢ przystosowania bramy pod naped elektromechaniczny. Bramy przesuwne wykonuje sie w wersji
ocynkowanej oraz w systemie DUPLEX.

Typowa brama przesuwna wykonywana jest w komplecie ze stupami do zabetonowania. Istnieje takze mozliwosé
wykonania bramy ze stupami na stopach do zamontowania na istniejgcym podtozu.

Bramy przesuwne wykonywane sg wg indywidualnych wymagan klientow, tj: wysoko$¢, szerokosé, wypetnienie oraz
rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszystkie bramy przesuwne moga by¢ przystosowane do zamontowania
automatu .

Podstawowe elementy wechodzace w skiad zestawu bramy:

skrzydfo bramy,

stup prowadzacy,

stup najazdowy,

wozki,

stopa rolkowa (dla bram L>6000mm),
zamek LOCINOX.

Wyposazenie dodatkowe:

e listwa zebata pod naped,
e listwa kolczasta.

Rodzaj wypetnienia :

e panel Fortis 2W, 4W [-2/4W]
®  profil kwadratowy 25x25x1,5 [-P]

Typy:

Solid
e  Economic

® dowolne kierunki otwierania bram
®  mozliwos¢ wkomponowania bram w istniejace ogrodzenie poses;ji
e sprawdzona jakosé

Zabezpieczenie antykorozyjne:

e powioka cynkowa [ZN]
® powloka cynkowa + farba proszkowa [ZN+RAL]=[DUPLEX]



Opis elementow skladowych bramy PS-F w wersjiSOLID

peadil nodny 80xB0 lul 100%120
rama bramy

belka dolna

wypetktienis - grofil

faibana wemacniajacs - slalowa
zamek LOCINGX

whzak :

kitio nagazdowe

stopa najezdowa

slup najazdowy

pochent | kieszen 2amka

rolki prowsadzgce

listwa ochronng
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* pzekraje profill nosnych team w zalenosel od Swiatla wiazdu (L) dia L= &.00m

Parametry techniczne, opis bram przesuwnych typu SOLID | ECONOMIC

B~ Rodazs;  sowo ' ECONOMIC

2 PS2W  panef zgrzewany FORTIS 55 typ 2WiH - { B00/1000/1 200/1400/1600 ) mm
'5“: panel rgrzewany FORTIS 88 typ 2WH « { BOBO001 200014001600 | pam
= PS-aW pamel zgrzewany FORTIS 85 lyp 4WiH - [ 1360/1560/1 TG0/ 1960/2 150235002560 ) mm
g pansl zavzowany FORTIS 5% typ 4WiH - (1360156077 7601 mm
F PSP profl zamknisty dis PSFY20 - 25x85x 1 Smm
i flo dotyezy
Erofil noSnyY oy bram L<6,00 m - BOxBOx4.0 / dia bram L»6,00 - 120¢100%5.0 mm
_L'.'J covwik pofzamiknigly S0xT0x3, Smm
| ¥ Profil ramy  belks dolna - 5050/ 60x60 7 30x80 / 10050 , pozastate 50x50 / 50x80%3.0 mm
e profil zaminigry 40c46x2.0
e
% profil shipa  siup najardowy / prowadzacy (1) - 80x60x3.0 slup prowadzacy (2} - 60x60x3.6 mm
o profil zaminigry GleGOx2.0
- 4
wzmocnienia ol PS-2WAW - profil ukadny S0x50/ B0x60x3.0 . dls FS-P - faibana statowe gr. 4mm
Dot ukadny dOx40x2.0 :

zabezpleczenia cynkowanie ogniowe EN-ISO 1469 lub system DUPLEX { ocynk. ogriowy + polfaster )

opcle .

automatyka gy

UWAGA: Bramy przesuwne wypelnione profilem kwadratowym dostepne sy tylko w wersji SOLID.



Typy bram preesuwnych, sameno$nych:

Swiatho wiazdu 1L=240-6.00 m

PS - 2W i PS - 4W
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Svdatio wiazdue L=6.00- 1200 m

L

pofmczenie techoutagicene —

Seinto wiazdy L= 240 - 6.00 m
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Swistlo viardu L=86.00- 12.00 m
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Wasz znak:
Nasz Znak: NZOt-K 4125/7/14
Zakiad Ustug Komunalnych
w Bystrzyey Klodzkiej Sp. z 0.0.
57-500 Bystrzyca Kiodzka
ul. Strazacka 13

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 grudnia 2014 roku dot. wydania opinii w sprawie
zrealizowania nastepujacych inwestycji:

1. na dzialee nr 158/2, obreb Stara Bystrzyca, Bystrzyca Klodzka-miasto - budowa stacji

przefadunkowej odpaddw komunalnych w ilosei max. do 20 Mg doba — przetadowane odpady
bedg systematycznie wywozone — bez skiadowania,

2. na dziafce nr 158/2, obreb Stara Bysirzyca, Bystrzyca Klodzka — miasto — ustawienie pod

czescia istniejacej wiaty linii technologicznej skladajacej sig z:

e przenoénika tasmowego wznoszacego — ok. Smb,

e przenosnika tasmowego poziomego - ok. 5 mb.,

e belownicy do makulatury i folii.
Na linii technologicznej beda przesortowywane tylko odpady zebrane z tzw. gniazd
selekevinych oraz z selekeji workowej. Maksymalna ilosé odpaddw do przesortowania ok,
2 Mg doba.

3. na dziaice nr 159, obreb Stara Bystrzyca, Bystrzyca Kiodzka-miasto -~ skiadowanie gruzu

budowlanego, jego rozdrabnianie celem dalszej odsprzedazy max —do 100 Mg m-cznie,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Nadzér Wodny w Kilodzku informuje, Ze

dziatki objete wnioskiem czeéciowo polozone sq na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od

rzeki Nysy Klodzkiej o prawdopodobienstwie wystgpowania Q1%(] raz na 100 lat) oraz w granicach
zalewu historyeznego z 1997 roku, zgodnie z obowigzujacym ,,Studium ochrony przed powodzig

Kotliny Kiodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony miasta Kiodzka™ opracowanym w 2004

roku przez Wroctawska Agencjg Rozwoju Regionalnego na zlecenie Dyrektora RZGW.

Ponadto po zapoznaniu sic z opublikowany pod adresem http://mapy.isok.gov.pl wizualizacja

graficzng map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, ktére podlegajy obecnie

procedurze sprawdzania ustalono, ze obic dziatki objete wnioskiem zgodnie z nowymi mapami
zagrozenia powodziowego znajduja sie poza obszarem szezegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki

Nysy Ktodzkiej.

Wobec powyzszego opiniujemy pozytywnie mozliwosé zrealizowania inwestycji objetej wnioskiem

na dziatkach nr 158/2 i 159, obreb Stara Bystrzyca, Bystrzyea Klodzka — miasto pod nastepujgcymi

warunkami:

- ZUK w Bystrzycy Ki. bedzie obowigzany do moniterowania biezgcej sytuacji meteorologiczno-
hydrologicznej we wlasnym zakresie, a w przypadku niekorzystnych prognoz i wystgpowania
ragrozenia powodziowego do zabezpieczenia, usunigeia lub ewentualnie nie dowozenia nowych
odpaddw na teren dziatki nr 158/2,

- przedlozenia w tutejszym Nadzorze mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej z doktadna lokalizacja
projektowane] inwestycji oraz okreslenicm rzednych placu przefadunkowego,

- przedmiotowe obiekty nalezy zaprojektowaé, zrealizowaé i uzytkowac zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepisow dot. ochrony $rodowiska w celu zminimalizowania niebezpieczefistwa

zanieczyszezenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Kierownik Nad P
POEEG
Do wiadomodcei:
1. RZGW we Wroctawin /ZP/,
forski

mgt z—};‘\(‘,_\?-,;’,r,:;-gg_- Prselk

Zarzad Zlewni Nysy Ktodzkiej z/s w Otmuchowie Nadzor Wodny w Kiodzku =~
57-300 Kiodzko, ul. Kodciuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.p!
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