Instalacja co -Wojska Polskiego 18 przedmiar PRZEDMIAR

A=

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 9704 Uzytkownik: Zaklad Ustug Komunalnych w Bystrzycy Kiodzkie] Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez, Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 kalkulacja Demontaz starej instalacji co. kpl.
d.1|wlasna
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3/ KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-09 wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm szt.
d.1/0418-11 arzjnik Typ 22 600*1600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1/0418-11 grzjnik Typ 22 600*1400
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugo$ci do 1600 mm szt
d.1/0418 07 grzejnik Typ 22 800*600
3 szt. 3.000
. RAZEM 3000
7/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik Typ 22 600*800
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik Typ 22 600™1000
A ozt. 6.000
; RAZEM 6.000
9|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1/0418-07 grzejnik Typ 22 600*1200
7 ) szl 7.000
RAZEM 7 006
10/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1/0215-04
40 szt. 40.000
RAZEM 40,000
11|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewneirznej 15 mm o potaczeniach |m
d.1/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
podejscia pod grzejniki
115 m 115.000
RAZEM 115.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o polaczeniach |m
d.1/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
230 m 230.000
RAZEM 230.000
14|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o polaczeniach |m
d.1|0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
90 m 90.000
RAZEM 90.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach |m
d.1/0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
140 m 140.000
RAZEM 140.000
16|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32-40 [szt.
d.1/0411-04 mm
3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm|szt.
d.1/0411-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o r. nominalnej 20 mm|szt.
d.1/0411-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
| 19/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm|szt.
d.1{0411-04
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o polaczeniach spa- |m
d.1/0403-06 wanych na scianach w budynkach
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
21/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o polaczeniach spa- |m
d.1/0403-05 wanych na $cianach w budynkach
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
22| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0403-04 wanych na scianach w budynkach
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
23 KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne $r. zewn. rurociggu 15 mm m
d.1/0128-10
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
24|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne ; ér. zewn. rurociagu 18 mm m
d.1/0128-11
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne ; ér. zewn. rurociagu 54 mm m
d.1/0128-32 rury fi 50 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
26 KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne ; $r. zewn. rurociggu 40 mm m
d.1/0128-31
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
27|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne $r. zewn. rurociagu 22/32 mm m
d.1/0128-30
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
28 Whiecie do istn. instalacji kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 0-35 Kurki spustowe ze zlaczkg do weza; ér. nom. 15 mm szt
d.1/0215-11
10 szt. 10.000
O o | RAZEM 10.000
30/KMR 0 36  |Kurki spuctowe 1o zlgcaka do woda; ér. nom. 16 mm  analogia zawery odcinaigco | eat.
d.1{0215-11 na powrocie
2 46 szt 46.000
NAJCM 1C.000
31 |KNR-W 2-18 |Prahy 7 dnkonaniem reguilacji instalacji rentralnegn ngrzewania (na gnrarn) nrz
d.1|0436-01
46 urz. 46.000
RAZEM 46.000
32|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1|0406-02
664.00 m 664.000
RAZEM 664.000
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