Podmiejska 12 remont dachu i kominéw OBMIAR

'Lp.. Podstawa Opisiwyliczenia . im. . Poszcz. | Razem |
18/NNRNKB  :(z.V]) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.1:202 0541-02 25 cm okapy i wiatrownice i

| |
(14.04030) s e A S o 4212 !
IS 5 ) . | |RAZEM i 4.212
2 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA PLUS WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYTA OSB
| 12 mm

| 19INNRNKB ~|(z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI* o wyso- [m2 |

d.2:202 1621a- koscido 15 m i | !

02 . s | ,

(3*12) _ _ m2 36.000|
| | RAZEM

E_DiKNR-V\?'ZTOi [Przemurowanie Kominéw z cegief o objetosci w jednym mirjsan do 06 m3 im3
| d.2:0310-01 :zegta klinkierowa
1(0.4770.30%1.70)

21/KNR-W 4-01'Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu ponad 0.5 |m
d.2 0310-02 m3 cegta klinkierowa [

22/KNR-W 2-02  Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong

d.210921-01
[(2.8072.2)+(3"1.80)+(2.52"1.70)+(2.52*1.70) -
23:KNR-W 4-01;Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, /m2 i !
| d.210701-03 ‘pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Kominy | j I' |
[ 1(3.16™1.70)+(2.50*1.70)+(2.40*1.90) 5 oo M2 4 14988 -
i . — ; oL RAZEM | = 14.182|
24 KNR-W 4-01{Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych im3 i | i
d.2:0212-06 :Czapki komunowe | ! ! i
; (0.70%0.6070.08)+(0.8070.50*0.08)+(1.10*0.48*0.08) mé Ul
¥ : 'RAZEM 0.108,
25;KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap.  |m2 i i
d.2°0711-08 -na $cianach i sfupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, za- |
‘gruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o powierzchnido 2 m2w | | { 5
i1 miejscu ; i |
_ (3.1671.70)+(2.50™.70)+(2.40°1.90) o R _m2 14182l
e - it - i . | (RAZEM | 14182
26/KNR-W 4-01!Deskowanie konstrukgji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m t ! i
d.2,0201-10 : . i
[(3.26+2.60+2.50) gm_ L8360 |
_ RAZEM ! 8.360°
27 -KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg | i
d.2 0202-01 nych o $rednicy do 6 mm - f i
14 = . e kg 14.000, _|
: . |RAZEM 14.000/
28 KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego z  |m2 |
d.2/0203-13 kapinosami | i
0.108 . m2 | 0108
i ) o i N ) i | RAZEM | 0.108|
! 29 KNR-W 4-01 IRozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku {m i |
d.2/0545-04 | ' !
14.04 m 14040 |
R ‘ , - . RAZEM 14040
30'KNR-W 4-01 /Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, koinierzy, gzymséw itp. z 'm2 ! i
d.2:0545-08 ‘blachy nie nadajacej sie do uzytku | !
: (113)+(4.20%0.30)+(1.80*0.3 )+(2.50%0.30)+(3.10*0.30)+(3.40*0.30)+(2*  'm2 ! 22.312] |
i 030(1404030) | |
Y e S _ 1 'RAZEM | 22312
31/NNRNKB {(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2 | i i
d.2|202 0541-02 125 cm Opierzenie muru ogniowego w rozwinieciu i | |
| (1.10"13) S NUNEUS—— 14300 |
st i g IR ! |[RAZEM | 14300
32 NNRNKB (z.VI) Obrobki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad im2 ; !
d.2 202 0541-02 25 cm Opierzenie przy kominach ! I
(4.2070.30)+(1.80*0.30)+(2 50"0.30)+(3.100.30)+(3.40*0.30)+(2*0.30) Im2 I 5.1001 |
_ . RAZEM | 5.100,
33 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.2 202 0541-02 .25 cm okapy i wiatrownice ! i
UG . ——— R - Y. S
: . oy = _ N RAZEM T 4212
34 KNR-W 4-01'Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa im2 : i
d.2/0518-04 ; . ! .
1150.228 _ m2 | 150.228] 5
e He _ o ool RAZEM T 150.228]

.-

Norma PRO Wersja 4,48 Nr seryjny 9704 Uzytkownik. Zaklad Ustug Komunalnych w Bystrzycy Kiodzkiej Sp. z 0.0,



Podmiejska 12 remont dachu i kominow OBMIAR
'_I_.p.: qustawéj s : Opis | wyliczenia o R |Jm

. 35 kakulacja Wywiezienie samochodami skrzyniowymi grizu 2 rozbieranych konstrukcji | m3
 d.2'wlasna iceglanych na odlegtosé 24 km ’

Poszcz. | Razem |

3 md 3000
S S e R . - 3.000;
. 36/KNR0-21 Slepa podfoga z ptyt widrowych 12 mm wyréwnanie powierzchni dachu im2 | |
i d.2{4007-03 | | |
. 8228 _m2 | 150.228) N
. 37/KNR-W 2-021Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe SBS IKOPAL 5.2 |m2 ' {
| d.2/0504-02  mm ponizej- 20 sopni celsjusz : |
; 150.228 |m2 150.228 |

[ T TRAZEM 150.228]

<

Norma PRO Wersja 4 48 Nr seryjny: 9704 Uzytkownik: Zaklad Ustug Komunalnych w Bystrzycy Kiodzkiej Sp. z 0.0.



