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WNIOSEK
O POSTAWIENIE NAGROBKA
LUB WYKONANIA GROBU MUROWANEGO
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BYSTRZYCY KtLODZKIEJ

Administrator
Cmentarza Komunalnego
w Bystrzycy Ktodzkiej

LA 0 1= o o = 1T,
(imie, nazwisko dysponenta grobu)

............................................................. e

Umiejscowienie

nagrobka lub

[0 ] o1 I TSP PPPPRPPRP

Imie i nazwisko osoby

P4 £ T ¢ [ PP PPPPUPPPPPPPPRPIN
Charakterystyka

Lo (o] o U PP

Wykonawca
0 (o | PP UPPPIN

szkic nagrobka z podanymi wymiarami:

Uwaga: Szkic grobu nalezy narysowac, jezeli przekracza wymiary obowigzujace na Cmentarzu
Komunalnym w Bystrzycy Ktodzkiej.

Prosimy o doktadne zapoznanie sie¢ z wymiarami nagrobkéw

obowigzujacymi ha Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Ktodzkiej



(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

WYMIARY NAGROBKOW OBOWIAZUJACE
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

I. Nagrobek na grobie murowanym.
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Wymagania wykonawczo-projektowe:

s kolor | ksztalt nagrobka dowoliny, materiat musi zapewnic odpowiednig wytrzymalosc

* konstrukcja nagrobka musi umozliwiac umieszczenie trumien na poszczegadlnych poziomach grobu
L0d gory”, bez koniecznosci catkowitego demontazu nagrobka

IT. Nagrobek na grobie ziemnym.

max
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Wymagania wykonawczo-projektowe:
* kolor [ ksztalt nagrobka dowoiny, materialt musi zapewnic odpowiednia wytrzymalosd
» konstrukcja nagrobka musi umozliwiac umieszczenie trumien na poszczegdlnych poziomach grobu
L0d gory”, bez konilecznosci catkowitego demontazu nagrobka
UWAGA: nagrobek mozZe byc wykonany jako rama z przeznaczeniem na obsadzenie roslinami
o wymiarach 100cm x 200cm x 30 cm



IITI. Nagrobek na grobie ameryvkanskim.
5 Wyrmagania wykonawczo-projektowe: )
543!"""? & em + kolor dowo.fr!y', materiat musi zapewnic odpowiednig
wytrzymaftosc
s konstrukcja plyty musi umo2liwic umieszczenie nastepnej urny
» maksymalna grubosc plyt bocznych okladzinowych - 2 cm
* zabrania sie usuwania lub wymiany opaski z kostki granitowej
wokdt grobu oraz zmiany wysokosci | ksztaltu istniejgcego
grobu

IV. Plyta na kolumbarium, sScianie pamieci.
+-dou Wymagania wykonawczo-projektowe:

= s kolor dowolny, materiat musi zapewni¢ odpowiednig

+ wytrzymalosé

s uszczelnienia plyty nalezy dokonac w sposob trwaly plastycznie

50 cm (silikon)

s zabrania sie wykonywania pdfek na znicze, wazonow na kwiaty
e 4 poza obrysem plyty, malowania scian grobu

*« zabrania sig usuwania lub wymiany opaski z kostki granitowe]

Slcm wokot grobu
Uwagal!

Dotyczy wszystkich budowanych nagrobkéw: zabrania sie wypetniania w sposdb trwaty
przestrzeni pomiedzy sasiednimi grobami, wykonywania dodatkowych elementow
umieszczonych poza obrysem grobu: lawki, donice z kwiatami, iglakami itp.

Oswiadczenie wykonawcy: Ja nizej podpisany zaswiadczam, iz znane mi sa
wewhnetrzne normy i przepisy Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Ktodzkiej
w zakresie wymiaréw pomnika a takze, ze zobowiagzuje sie do ich przestrzegania
pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

(data i czytelny podpis wykonawcy)



