RYCERSKA 12 BALKON OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m?2 [
202 1132-01 |grubosci 5 cm ‘
(7.20*1) m?2 7.200
RAZEM 7.200

—_

N

NNRNKB  (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 'mz2
1202 2807-05 cm na zaprawie klejowej MROZOODPORNEJ o gr. warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

(7.20*1) m2 7.200
RAZEM 7.200

w

NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z pytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- 'm
202 2809-02 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
4/ KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie |m?2 |
2608-04 preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie '
16.40 m? 16.400
| RAZEM 16.400

KRZYSZTOF
Upr. Bud.. UAN. V{7
Spec. Konstr. Buggm
§5. ust.2, §6, ust. ¥
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e

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 9704 Uzytkownik: Zaklad Ustug Koemunalnych w Bystrzycy Klodzkiej Sp. z 0.0.



